
回転数制御

RV SM 試験航空機用巻取り装置

航空機のRV SM (短縮垂直間隔)を試験するため、試験航空機に搭載し、

曳航チューブを巻取り収納する装置

平成17年に国内空域に導入された垂直管制間隔の短縮に向け

航空機の気圧高度計をキャリブレーションするため、航空機

尾部より繰り出される数十メートルのチューブを巻き取る装

置です。

装置中央部に大型ドラムを有し、これにチューブを巻き取っ

ています。チューブ巻取り・繰り出しはどちらも電動モータ

で自動運転するほか、操作ボタンによりインチング作動も可

能です。また、モータ故障時に備え、手動巻取り装置も有し

ます。

大きさ：幅2m 　奥行0.7m 　高さ1.5m

重量：300Kg

チューブ巻取長：100m 以上

巻取り/繰出し速度：5m /分

 お問い合わせ

■システム製品事業部
　〒470-0162　愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂51
　TEL : （0561）38-5888　FAX  : （0561）38-0528　担当：岡下・林 E-m ail : eigyou@ tohm ei.com  
■本社 / 知多工場
　〒478-0069　愛知県知多市新刀池2丁目11番地
　TEL : （0562）54-1881　FAX  : （0562）56-5873 




